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Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Delphi Poland S.A. z siedzibą w Krakowie projektem rozwoju centrum badawczo-rozwojowego Delphi Poland S.A. zapraszamy Państwa do złożenia ofert z uwzględnieniem poniższych warunków:

1.      Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup Komory Klimatycznej - wg. podanej specyfikacji (szczegóły w załączniku P_1852_komora_klimatyczna_specification)

2.      Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać następujące informacje:

Ceny jednostkowe netto oraz wartość całkowita oferty netto, data przygotowania oferty, termin ważności oferty (powinna być ważna co najmniej 45 dni), termin realizacji zamówienia, termin płatności, warunki dostawy (INCOTERMS).

3.      Termin realizacji zamówienia

Nie dłużej niż 20 tygodni od złożenia zamówienia.

4.      Kryteria oceny ofert:

Przedmiot oferty musi  być w 100% zgodny z wymogami (i specyfikacją) technicznymi. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, oferta nie będzie brana pod uwagę przy procesie oceny i wyboru ofert. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium oraz jego wagą:

Okreś 
gwarancji
 -
     40%        
Cena 


 -               35%                
Okres realizacji
 -              25%

(Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia).
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 5.      Warunki płatności:
MNS 2-3.

Multilateral Netting System (MNS):  standardowy termin płatności we współpracy biznesowej z Delphi
Termin MNS określa, kiedy Delphi dokonuje płatności na rzecz swoich dostawców.

Poniżej ilustruje to przykład (rysunek). Płatności na rzecz dostawców dokonywane są 2-go dnia 3-go miesiąca, następującego po miesiącu wystawienia faktury, dotyczącej towarów lub usług. Tak więc w poniższym przykładzie, niezależnie od tego, w jakim dniu stycznia (kolor żółty) dostawca wystawi fakturę, będzie ona zapłacona 2-go kwietnia. 

W związku z tym termin płatności wynosi od minimum 62 do maksymalnie 92 dni, natomiast średnia liczba dni od wystawienia faktury i zapłaty to 77 dni. 
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(rysunek)

Objaśnienie terminu płatności znajduje się również w załączonym pliku MNS2-3.docx

Akceptacja terminu płatności MNS2-3 w wysokim stopniu wpływa na przebieg współpracy między Delphi Poland S.A. a jej teraźniejszymi i przyszłymi dostawcami. 

6. Warunki dostawy:

DAP (Incoterms 2010, dostawa na koszt dostawcy) Al. Powstańców Wielkopolskich 13d, 30 -707 Kraków

[image: image5.jpg]INNOWACYJNA
GOSPODARKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI





7.      Dodatkowe informacje:

Zaznaczamy możliwość rozszerzania zamówienia w przyszłości w oparciu o oferty przez Państwa nadesłane.

Załączniki:

1. Specyfikacja komory klimatycznej 
2. Plik Word z wytłumaczeniem warunków płatności MNS2-3

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: Krzysztof.Struzikowski@delphi.com
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

do dnia 14.02.2014 
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MNS 2-3.

Multilateral Netting System (MNS): obowiązkowy, standardowy termin płatności dla dostawców Delphi.

Termin MNS określa, kiedy Delphi dokonuje płatności na rzecz swoich klientów oraz dostawców.



Poniżej ilustruje to przykład (rysunek). Płatności na rzecz dostawców dokonywane są 2-go dnia 3-go miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury dotyczącej towarów lub usług. Tak więc w poniższym przykładzie, niezależnie od tego, w jakim dniu stycznia (kolor żółty) dostawca wystawi fakturę, będzie ona zapłacona 2-go kwietnia. 

W związku z tym termin płatności wynosi od minimum 62 i maksymalnie 92 dni, natomiast średnia liczba dni od wystawienia faktury i zapłaty to 77 dni. 
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Wymagania techniczne dla komory klimatycznej:


Climatic Chamber specification:

		Pojemność / Test space capacity:

		Min. 990 L 



		Wymiary / Dimensions:

		Minimalna szerokość: 1100  mm


Minimalna głębokość: 950 mm


Minimal width: 1100 mm


Minimal depth:   950 mm



		Chłodzenie / Condenser:

		Chłodzenie wodą lodową / Water - cooled



		Zakres temperatury / wilgotności / Temperature / humidity Ranges: 


Tryb regulacji temperatury / temperature mode:

Tryb regulacji klimatu / Climatic mode:  


Temperatura / Temperature



Wilgotność / Humidity

		-70◦C ÷ +180◦C

+10◦C ÷ +95◦C


10% ÷ 98 %rH



		Gradient / Gradient (wg / acc. IEC 60068-3-5)


Chłodzenie / cooling 



Grzanie / chłodzenie

		Min. 5K/min

Min. 5K/min



		Nawilżacz / Humidifier

		Bez generatorów pary / No steam generators



		Drzwi / Door:

		Drzwi z oknem


Zewnętrzny materiał drzwi - stal


Door with window


External side material - steel



		Przepusty kablowe / Entry port:

		4 przepusty Ø 125 [mm] (po 2 / stronę) 


4 holes, Ø 125 [mm] (2 for each side)



		Połączenia / Connection:

		Interfejs RS232 oraz Ethernet


Cyfrowe We/wy 


RS232 interface and Ethernet


Digital I/O



		Oprogramowanie / Software:

		Z możliwością towrzenia profile testowych, archiwizacji danych na komputerze. Kompatybilne z WIN7


Possibility to create test profiles, archive data on PC. Compatible with WIN7



		Other:

		Przestrzeń testowa z oświetleniem


Po zakończeniu okresu gwarancyjnego dostawca zobowiązany jest do dostarczenia kodów serwisowych pozwalających na dokonanie kalibrację temperatury/ wilgotności oraz podejrzenie stanów wyjść cyfrowych / analogowych.


Test space with light


When warranty period expire supplier should provide service codes (codes for temperature adjustment and to view inputs / outputs states are sufficient) 
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